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Oxymetry stolní 
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Nonin AVANT™ 2120 

 
 

 

 
Kat. � íslo 1618.2120 - AVANT™ 2120 
 

·  Monitor NIBP a SpO2,  

·  alarmy,  

·  pam�� ,  

·  manuální a automatický re�im NIBP 

·  prstový senzor 8000AA-1 

·  nabíje� ka interních baterií 

·  standardní man�eta (26-35 cm)  
 
Záruka na oxymetr je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    
 

1) Pulzní oxymetr  3) Systém  
Rozsah SpO2 0% a� 100% Vlhkost  
Rozsah srde� ní frek-
vence 

18 a� 300 pulz �  za mi-
nutu 

Provozní 
Skladovací 

10% a� 90% nekonden zující 
10% a� 95% nekonden zující 

Displeje    
� íselné displeje 
Identifikátor pulz�  
LCD displej 

t�í� íslicové LED, t�íba-
revné (� ervená, zele-
ná, �lutá) 
�lutá LED 
16 barev, 256 x 64 pi-
xel�  

Typ baterií 
Provozní doba 
Skladovací doba 
Dobíjecí doba 

7.2 V baterie (6 � lánk� ) ne-
bo 12 V DC/AC Adapter 
minim 5 hodin souvislého 
provozu 
18 dní 
4 hodiny 

P�esnost  Zdroj el. energie  
Nasycení krve kyslí-
kem 
Srde� ní frekvence 

70% a� 100% ± 2 � ísli-
ce 
± 3% ± 1 � íslice 

  

Nadmo�ská výška  Rozm� ry 11,4 x 19,0 x 13,8 cm 
Provozní 
P�etlak 

do 12000 m n.m. 
do 4 atmosfer 

Hmotnost 1,3 kg v� etn�  baterií 

2) M�� ení krevního 
tlaku 

 Pam��  34 hodin pulzního oxymetru 

Metoda m�� ení oscilometrická   
Rozsah m�� ení  Klasifikace dle IEC 60601- 1 / CSA601.1 / 

UL2601-1 
Systolický 
Diastolický 
MAP 

40 a� 260 mm Hg 
25 a� 200 mm Hg 
1/3 systolického + 2/3 
diastolického 

Typ ochrany - T�ída I (kdy� zapojeno do 
sít�  s 300PS-UNIV - univer-
sálním nabíje� em baterií) 
- Vnit�ní zdroj (bateriový) 

� etnost kalibrace 1x ro� n�  nebo po 
10000 m�� eních 

Stupe�  ochrany typ BF 

P�esnost m�� ení ± 3 mm Hg mezi 0 a� 
300 mmHg 

 p�i teplotách mezi 0 a� 
50°C 

Nadmo�ská výška - 170 a� 1700 m n.m.  
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Monitor NIBP a SpO 2 - AVANT™ 2120      
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36.300,00 K�  14% 41.382,00 K�  

 
1618.AVANTCC 
 

Transportní ochranná brašna k modelu Nonin Avant 21 20 / 
9600 / 9700 / 4000 
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1.300,00 K�  14% 1.482,00 K�  
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Nonin 7500 - Stolní digitální pulsní oxymetr s alarmy 

 

 
 
 

- rozsah displeje SpO
2  

0 – 100%  

- rozsah displeje tepové frekvence  18 a� 321 puls �  za minutu  
- displeje:   
kvalita pulsu:  LED, �lutá barva  
senzor alarm� :  LED, �lutá barva  
sloupcový graf puls� :  LED, trojbarevný  
indikátor alarmu:  LED, dvoubarevný  
ztišení alarmu:  LED, �lutá barva  
SpO2 p�esnost (A rms )a

  

 
Senzor s optickými vlákny  70 – 100% ± 2 � íslice  
(a – Arms p�edstavuje asi 68% m�� ení)   
P�esnot tepové frekvence  18 a� 300 puls �  za minutu 

(v klidu) ± 3 � íslice  
40 a� 240 puls �  za minutu (nízká per-
fuse) ± 3 � íslice  

 

 

Kat. � íslo 1618.7500 
Nonin 7500 - Stolní digitální pulsní oxymetr s alar my 
 
Model 7500 je p�enosný digitální pulsní oxymetr, stolní p�ístroj ur� ený pro sou� asné m�� ení, zob-
razování a zaznamenávání hladiny nasycení krve kyslíkem (SpO2) a tepové frekvence, pro do-
sp� lé, d� ti a novorozence. Je ur� en pro jednorázové nebo souvislé sledování pacient�  a to jak 
v klidu, tak v pohybu a pro pacienty, kte�í jsou jak dob�e, tak i špatn�  prokrvení. 
 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  

·  p�ístroj v p�epravním obalu, 

·  prstový senzor 8000AA-2,  

·  6 x AA baterie,  

·  u�ivatelská p �íru� ka 
 
Záruka na oxymetr je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    
 

 
M�� icí vlnové délky a výstup  

 

  
� ervená  660 nanometr�  na 0,8 mW maximální pr� m� rné síly  
Infra� ervená  910 nanometr�  na 1,2 mW maximální pr� m� rné síly  
Pam��   70 hodin  
Teplota   
Provozní  +0° a� +40°C  
Skladovací/dopravní  -30° a� +50°C  
Vlhkost   
Provozní  10% a� 90% nekondenzující  
Skladovací/dopravní  10% a� 95% nekondenzující  
Nadmo �ská výška   
Provozní nad. výška  Do 12000 m n.m. (do 4 atmosfér)  
Po�adavky na zdroj el. energie  100-240 volt�  st� ídavého proudu, 50-60Hz  
Zdroj el. energie  7.2 V NiMH baterie  
�ivotnost baterií   
Provozní (pln�  nabité baterie)  10 a� 30 hodin dle podmínek provo zu  
Skladovací minimum  27 dní  
Nabíjení  4 hodiny  
Rozm� ry  21,9 x 9,2 x 14,2 cm  
Hmotnost  asi 900 g v� etn�  baterií  
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19.800,00 K�  14% 22.572,00 K�  
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Nonin 7500 FO - Stolní digitální pulsní oxymetr s alarmy  
do prost�edí magnetické rezonance 

 

 

Kat. � íslo 1618.7500FO 
Nonin 7500 FO  
Stolní digitální pulsní oxymetr s alarmy  
do prost � edí magnetické rezonance  
 
Model 7500 je p�enosný digitální pulsní oxymetr, stolní p�ístroj ur� ený pro sou� asné m�� e-
ní, zobrazování a zaznamenávání hladiny nasycení krve kyslíkem (SpO2) a tepové frek-
vence, pro dosp� lé, d� ti a novorozence. Je ur� en pro jednorázové nebo souvislé sledování 
pacient�  a to jak v klidu, tak v pohybu a pro pacienty, kte�í jsou jak dob�e, tak i špatn�  pro-
krvení. 
 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  

·  p�ístroj v p�epravním obalu,  

·  u�ivatelská p �íru� ka,  

·  senzory nutné objednat zvláš�  
 
Záruka na oxymetr je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    
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Nonin 7500 FO do prost � edí magnetické rezonance       
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28.800,00 K�  14% 32.832,00 K�  
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Senzory do prost � edí magnetické rezonance       

1618.7502 
8000FC-30 - Senzor pro d � ti a dosp � lé, délka 9 m 
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 27.200,00 K�  14% 31.008,00 K�  

1618.7503 
8000FI-30 - Senzor pro malé d � ti, délka 9 m 
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 27.200,00 K�  14% 31.008,00 K�  

1618.7504 
8000FC-20 - Senzor pro d � ti a dosp � lé, délka 6 m 
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 25.600,00 K�  14% 29.184,00 K�  

1618.7505 
8000FI-20 - Senzor pro malé d � ti, délka 6 m 
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 25.600,00 K�  14% 29.184,00 K�  

 

 
Volitelné p � íslušenství      

1618.7506 300PS-UNIV - AC Adapter k oxymetru 7500FO 
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Nonin 9600 - stolní digitální pulzní oxymetr Avant™  

 
 

 
Kat. � íslo 1618.9600 - Stolní digitální pulzní oxymetr Avant™ - 
9600 

·  mo�nost nastavení alarm �  
·  odolnost proti artefakt� m 

 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  

·  pulzní oxymetr  
·  senzor 8000AA-3  
·  baterie  
·  u�ivatelská p �íru� ka  
·  AC adapter 

 

SPECIFIKACE 
Rozsah SpO2 0% a� 100% Provozní do 12000 m n.m. 
Rozsah srde� ní 
frekvence 

18 a� 300 pulz �  za 
minutu 

  

Displeje    
� íselné displeje 
Identifikátor intenzi-
ty pulz�  
Identifikátor kvality 
pulz�  

t�í� íslicové LED, t�íba-
revné (� ervená, zele-
ná, �lutá) 
t�íbarevná sloupcová 
segmentová LED 
�lutá LED 

Typ baterií 
Provozní doba 
Skladovací doba 
Dobíjecí doba 

7.2 V baterie (6 � lán-
k� ) nebo 12 V DC/AC 
Adapter 
minim 12 hodin sou-
vislého provozu 
27 dní 
4 hodiny 

P�esnost  Zdroj el. energie   
Nasycení krve kys-
líkem 
Srde� ní frekvence 

70% a� 100% ± 2 � ís-
lice p�i pou�ití prstové-
ho senzoru 
± 3% 

  

Teploty    
Provozní 
Skladovací 

0°C a� 50°C 
-30°C a� 50°C 

Rozm� ry 18,4 x 14,0 x 11,4 cm 

Nadmo�ská výška  Hmotnost 1,0 kg v� etn�  baterií 
  Pam��  115 hodin 
 
Klasifikace dle IEC 60601- 1 / CSA601.1 / UL2601-1 
Typ ochrany 
 
 
 
 
Stupe�  ochrany 

T�ída I (p�i zapojení do sít�   
s 300PS-UNIV - universálním nabíje� em bate-
rií) 
Vnit�ní zdroj (bateriový)  
T�ída II (kdy� zapojeno do sít �  s jiným nabíje-
� em)  
Vnit�ní zdroj (bateriový)  
typ BF  

 
Záruka na oxymetr je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    
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Nonin  9600 - stolní digitální pulzní oxymetr Avant™       

 
1618.9600 
 

Stolní digitální pulzní oxymetr Avant™ - NONIN 9600  
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22.800,00 K�  14% 25.992,00 K�  
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1618.AVANTCC 
 

Transportní ochranná brašna k modelu Nonin Avant 21 20 / 
9600 / 9700 / 4000 




1.300,00 K�  14% 1.482,00 K�  
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Nonin 9700 - stolní digitální pulzní oxymetr Avant™  
s pletysmografickou k� ivkou 

 
 

 
 
Kat. � íslo 1618.9700 - Stolní digitální pulzní oxymetr Avant™ 
- 9700 s pletysmografickou k � ivkou 

·  mo�nost nastavení alarm �  
·  odolnost proti artefakt� m 

 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  

·  pulzní oxymetr  
·  senzor 8000AA-3  
·  baterie  
·  u�ivatelská p �íru� ka  
·  AC adapter  

SPECIFIKACE 
Rozsah SpO2 0% a� 100% Nadmo �ská výška  

Rozsah srde� ní 
frekvence 

18 a� 300 pulz �  za mi-
nutu 

Provozní do 12000 m n.m. 

Displeje  Vlhkost  
� íselné displeje 

Identifikátor pulz�  
LCD displej 

t�í� íslicové LED, t�íba-
revné (� ervená, zelená, 
�lutá) 
t�íbarevná sloupcová 
segmentová LED 
16 barev, 256 x 64 pixe-
l�  

Provozní 
Skladovací 

10% a� 90% nekondenzující  
10% a� 95% nekondenzující 

P�esnost  Zdroj el. energie  
Nasycení krve 

kyslíkem 
 

Srde� ní frekvence 

70% a� 100% ± 1,58 
� íslice p�i pou�ití prsto-
vého senzoru 
70% a� 100% ± 1,51 
� íslice p�i pou�ití flexi bil. 
senzoru 
± 3% 

El. sí�  
Typ baterie 

Provozní doba 
Skladovací doba 

Dobíjecí doba 

100-240V, 50-60 Hz 
7.2 V baterie (6 � lánk� ) nebo 
12 V DC/AC Adapter 
minim 8 hodin souvislého pro-
vozu 
27 dní 
4 hodiny 

Teploty    
Provozní 

Skladovací 
0°C a� 50°C 
-30°C a� 50°C 

Rozm� ry 18,4 x 14,0 x 11,4 cm 

  Hmotnost 1,0 kg v� etn�  baterií 
  Pam��  115 hodin 
 
Klasifikace dle IEC 60601- 1 / CSA601.1 / UL2601-1 
Typ ochrany 
 
 
Stupe�  ochrany 

T�ída I (p�i zapojení do sít�   
s 300PS-UNIV - universálním nabíje� em baterií) 
Vnit�ní zdroj (bateriový)  
typ BF  

 
Záruka na oxymetr je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    
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Nonin  9700 - stolní digitální pulzní oxymetr Avant™  
s pletysmografickou k � ivkou  

     

 
1618.9700 
 

Stolní digitální pulzní oxymetr Avant™ - 9700 s ple tysmogra-
fickou k � ivkou 
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37.600,00 K�  14% 42.864,00 K�  
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1618.AVANTCC 
 

Transportní ochranná brašna k modelu Nonin Avant 21 20 / 
9600 / 9700 / 4000 
������
('
!"��
#  




1.300,00 K�  14% 1.482,00 K�  
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Nonin 4000 Bluetooth systém - Stolní digitální pulzní oxymetr Avant™  

 

 
 

Kat. � íslo 1618.4000 - Stolní digitální pulzní oxymetr Avant™ 
- 4000 Bluetooth systém 
 
Oxymetr Nonin 4000  - Stolní p�enosný digitální pulsní Avant sestává 
z jednotky s displejem a z modulu na záp� stí, které jsou bezdrátov�  
vzájemn�  propojeny metodou bluetooth 
 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  
jednotka s displejem - model 4000  v p�epravním obalu 

·  7,2V baterie  

·  u�ivatelská p �íru� ka  

·  nabíje� ka baterií 
pacientský modul na záp � stí - model 4100 

·  senzor 8000AA-WO  

·  2x AA baterie 
 
Záruka na oxymetr je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    

SPECIFIKACE 
Rozsah SpO2 0% a� 100% Nadmo �ská výška  

Rozsah srde� ní 
frekvence 

18 a� 300 pulz �  za mi-
nutu 

Provozní do 12200 m n.m. 

Displeje  Vlhkost  
� íselné displeje 

Identifikátor pulz�  
LCD displej 

t�í � íselný, trojbarevný 
LED displej (� ervená, 
zelená, �lutá) 

Provozní 
Skladovací 

10% a� 90% nekondenzující  
10% a� 95% nekondenzující 

P�esnost  Zdroj el. energie  
Nasycení krve 

kyslíkem 
 

Srde� ní frekvence 

70% a� 100% ± 1,58 
� íslice p�i pou�ití prsto-
vého senzoru 
70% a� 100% ± 1,51 
� íslice p�i pou�ití flexi bil. 
senzoru 
± 3% 

El. sí�  
Typ baterie 

Provozní doba 
 

Skladovací doba 
Dobíjecí doba 

100-240V, 50-60 Hz 
7.2 V baterie  
minim 18 hodin souvislého 
provozu 
17 dní 
4 hodiny 

Teploty    
Provozní 

Skladovací 
0°C a� 40°C 
-30°C a� 50°C 

Rozm� ry 14 x 18,5 x 11,5 cm 

  Hmotnost 0,960 kg v� etn�  baterií 
  Pam��  33,5 hodin 
 
Klasifikace dle IEC 60601- 1 / CSA601.1 / UL2601-1 
Typ ochrany 
 
 
Stupe�  ochrany 

T�ída I (p�i zapojení do sít�   
s 300PS-UNIV - universálním nabíje� em baterií) 
Vnit�ní zdroj (bateriový)  
typ BF  

 
Vysíla�  
Bluetooth verze 1.1 
Opera� ní frekvence 2,4 do 2,4835 GHz 
Výstupní výkon < 1,1 mW 
Opera� ní rozsah 10 metr�  radius (vnit�ní) 
Topologie sít�  bod k bodu 
Provoz vedlejší modul: model 4100, hlavní modul: model 4000 
Typ antény vnit�ní 
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Nonin  4000 Bluetooth systém       

 
 
1618.4000 
 
 

Stolní digitální pulzní oxymetr Avant™ - 4000 Bluet ooth sys-
tém  

���
2�
����.



jednotka s displejem - model 4000 
pacientský modul na záp � stí - model 4100 
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33.600,00 K�  14% 38.304,00 K�  
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1618.4100 
 

Pacientský modul na záp � stí - model 4100  
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15.600,00 K�  14% 17.784,00 K�  
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1618.AVANTCC 
 

Transportní ochranná brašna k modelu Nonin Avant 21 20 / 
9600 / 9700 / 4000 
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1.300,00 K�  14% 1.482,00 K�  
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Oxymetry ru� ní 
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Nonin 8500 

 

 
 
Technické parametry:  
Rozsah saturace krve 0-100% 
Rozsah srde� ního tepu 10-300 pulz�  za minutu 
Zvuková kontrola srde� ní � innosti 
Napájení:  6 AA alkalických baterií - 100 hodin provozu  
(je mo�né pou�ívat akumulátory)  
P� esnost: ± 2% p�i pou�ití prstového „clip“ senzoru 
± 3% p�i pou�ití novorozeneckých senzor �  

Kat. � íslo 1618.0003 - NONIN 8500 
 
 Pulzní oxymetr Nonin model 8500 posunul la�ku kvality p�íru� ních p�ístroj�  na zcela no-
vou hranici. Jasný a p�ehledný displej, snadná obsluha a dlouhodobý provoz na baterie jej � iní ide-
álním pro rychlé kontroly a p�evozní monitorování. Je velmi trvanlivý a pro monitorování novorozen-
c� , d� tí a dosp� lých m� �e být vybaven senzory na jedno nebo více pou�ití. Nonin 8500 poskytuje 
n� kolik mo�ností záznam �  dat jako nap�. p�enosnou tiskárnu, pam��  nebo interface pro p�ipojení tis-
kárny nebo po� íta� e. 
 Pulzní oxymetr Nonin je spolehlivý a nepot�ebuje �ádnou pravidelnou údr�bu nebo kalib-
raci. Jediná pé� e, kterou p�ístroj pot�ebuje, je pouze ob� asnou o� išt� ní vlhkým hadrem a mírným 
� isticím prost�edkem. 
 
·  prstový sníma�  
·  ekonomický provoz 
·  100 hodin provozu p�i pou�ití b � �ných baterií 
·  bezúdr�bový provoz  
 
 

SPECIFIKACE 
Rozsah SpO2 0% a� 100%   

Rozsah srde� ní frek-
vence 

18 a� 300 pulz �  za minutu   

Displeje    
� íselné displeje t�í� íslicové sedmiprvkové 

LED, � ervené 
Zdroj el. energie  

P�esnost  Baterie 
Provozní doba 

AA 1,5V 6 x alkalické  
100 hodin 

Nasycení krve kyslí-
kem 

 
Srde� ní frekvence 

70% a� 100% ± 2,0 � íslice p�i 
pou�ití prstového senzoru 
70% a� 100% ± 3,0 � íslice p�i 
pou�ití flexibil. senzoru 
± 3% 

Rozm� ry 8,0 x 15,0 x 2,0 cm 

  Hmotnost 280 g bateriemi 
 

Záruka na oxymetr je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    

 
 

Všechny oxymetry Nonin jsou p � ipraveny k okam�itému pou�ití - obsahují sondu v � . kabelu a baterie. 
 

Kat. � íslo 1618.8500CC 
 

8500 CC 
Nepromokavé pouzdro   

pro Nonin 8500  
 

(� erné)    
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Nonin 8500       

 
1618.0003 
 

Nonin 8500 &
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8.800,00 K�  14% 10.032,00 K�  
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1618.8500M 
 

Nonin 8500M &
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9.900,00 K�  14% 11.286,00 K�  
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1618.8500CC 
 

8500 CC - Nepromokavé pouzdro 
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1.200,00 K�  14% 1.368,00 K�  
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Nonin 2500 - Palm Sat 

 
 

 
 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  
pulzní oxymetr  
senzor 8000AA-1  
alkalické baterie  
u�ivatelská p �íru� ka  

Kat. � íslo 1618.2500 - Nonin 2500 - Palm Sat 

 

Rozsah SpO2 0% a� 100% Nadmo �ská výška  
Provozní p�etlak 

do 12000 m n.m. 
do 4 atmosfér 

Rozsah srde� ní 
frekvence 

18 a� 300 pulz �  za minutu   

Displeje    
� íselné displeje 

Identifikátor pulz�  
t�í� íslicové sedmiprvkové LED, 
� ervené 
t�íbarevná LED 

Zdroj el. energie  

Nasycení krve kys-
líkem 

 
 

Srde� ní frekvence 

70% a� 100% ± 2,0 � íslice p�i 
pou�ití prstového senzoru 
70% a� 100% ± 3,0 � íslice p�i 
pou�ití flexibil. senzoru 
70% a� 100% ± 4,0 � íslice p�i 
pou�ití ušního senzoru 
± 3% 

Baterie 
Provozní doba 

 
Dobíjecí doba NiMH baterií 

�ivotnost NiMH baterií 

AA 1,5V 4x alkalické nebo 4x 
NiMH 
100 hodin s alkalickými bateri-
emi  
45 hodin s NiMH bateriemi 
1,5 hodiny 
500 dobíjecích cykl�  nebo 10 
let  

Teploty  Rozm� ry 13,8 x 7,0 x 3,2 cm 
Provozní 

Skladovací 
-20°C a� 50°C 
-30°C a� 50°C 

Hmotnost 210 g s alkalickými bateriemi 
230 g s NiMH bateriemi 

  Pam��  72 hodin 
 
Záruka na oxymetr je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    
 

 
 

 

Kat. � íslo 1618.2500CC 
 
8500 CC 
Nepromokavé pouzdro   
pro Nonin 2500  
 
(modré) 

 
PalmSat v nabíjecím stojánku 

(volitelné p�íslušenství) 
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Nonin 2500 - Palm Sat       

 
1618.2500 
 

Nonin 2500 - Palm Sat  
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12.700,00 K�  14% 14.478,00 K�  
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1618.2500A 
 

Nonin 2500A - Palm Sat - s pam � tí 72 hodin, s alarmy 
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13.800,00 K�  14% 15.732,00 K�  
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1618.2500CC 
 

2500 CC - Nepromokavé pouzdro ���
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1.300,00 K�  14% 1.482,00 K�  
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Oxymetry prstové a na záp� stí 
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Nonin Onyx Vantage 9590 

 

  
 
 

 

                          
 
- Prstový pulsní oxymetr, na jeho� p �esnost m�� ení se m� �ete spolehnout za jakýchkoli podmínek.  
- Oxymter s v� decky ov�� enou p�esností m�� ení i p�i pohybu a nízkém prokrvení tkán� . 
 
Onyx Vantage je jediný prstový pulzní oxymter s v� decky ov�� enou p�esností m�� ení i p�i pohybu a nízkém prokr-
vení tkán� . Je testován na všechny prsty v� . palc�  na rukou i na nohou. 
 
P� esnost m �� ení:  V nezávislé laborato�i byla ov�� ena p�esnost m�� ení u nejširšího spektra pacient� . 
Odolnost:  chrán� no proti pádu a st�íkající vod� . 
Efektivní:  a� 6000 jednorázových m �� ení nebo 36 hodin nep�etr�itého porvozu p �i pou�ití dvou AAA baterií. 
Bezpe� ný:  vyrobeno v USA, neobsahuje olovo ani latex. 
Záru � ní lh � ta:  4 roky 
Dostupné barevné varianty:  � erná, modrá, � ervená a fialová. 
Cenov �  výhodný:  ov�� ená p�esnost, kvalita a víceú� elovost d� lají z Onyxu Vantage inteligentní nákup. 
  
 
Obsah dodávky: 
- p�ístroj 
- š�� rka 
- baterie 
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Nonin Vantage 9590      

 
1618.9570Z 
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3.643,00 K�  14% 4.153,00 K�  
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1618.9570O 
 

Nonin Vantage 9590 v � ervené barv �  - prstový pulzní oxymetr 
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3.643,00 K�  14% 4.153,00 K�  
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1618.9570M 
 

Nonin Vantage 9590 v modré barv �  - prstový pulzní oxymetr 
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3.643,00 K�  14% 4.153,00 K�  
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1618.9570O 
 

Nonin Vantage 9590 ve fialové barv �  - prstový pulzní oxymetr 
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3.643,00 K�  14% 4.153,00 K�  
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Nonin Onyx II - prstový pulzní oxymetr 

 
 
 

 
Záruka na oxymetr je 2 roky,  
na p� íslušenství 12 m � síc �    

 

Kat � íslo 1618.9550 - Nonin Onyx II - prstový 
pulzní oxymetr   
Rozsah SpO2 0% a� 100% 
Rozsah srde� ní frek-
vence 

18 a� 321 pulz �  za minutu 

Displeje  

� íselné displeje 
Identifikátor kvality pul-
z�  

2x � ervená � íslicová LED 
t�íbarevná LED - barevn�  (zele-
ná, �lutá, � ervená) zobrazuje 
kvalitu snímání puls�  

P�esnost  

Nasycení krve kyslí-
kem 
Srde� ní frekvence 

v rozsahu 70% a� 100% ± 2 
� íslice 
v rozsahu 20 – 250 puls�  je ± 
3% 

Teploty  
Provozní 
Skladovací 

0°C a� 40°C 
-30°C a� 50°C 

Nadmo�ská výška  
Provozní Do 12100 m n.m. 
Vlhkost  
Provozní 
Skladovací 

10% a� 90% nekondenzující 
10% a� 95% nekondenzující 

  
Zdroj el. energie   
Typ baterií 
Provozní doba 
 
 
Skladovací doba 

dv�  AAA 1,5V baterie 
21 hodin nebo 2500 jednorázo-
vých m�� ení v délce 30 sec. 
minimáln�  4 roky 

  
Rozm� ry 3.32 x 5.63 x 3.22 cm 
Hmotnost 53,5 g v� etn�  baterií 
  
Klasifikace dle IEC 
60601- 1 / CSA601.1 / 
UL2601-1 

Typ ochrany vnit�ní zdroj (bate-
riový) 

Stupe�  ochrany typ BF  

�
�
     Na Onyxu II jsou umíst� ny dva � íslicové displeje, 
které zobrazují nasycení krve kyslíkem a srde� ní 
frekvenci. T�íbarevná LED poskytuje vizuální kontro-
lu kvality snímání puls�  a její periodické rozsv� co-
vání koresponduje s frekvencí puls� . Signály paci-
ent�  jsou klasifikovány jako dobré, uspokojující ne-
bo neodpovídající tak, jak LED m� ní barvy od zele-
né p�es �lutou k � ervené. 
 
     Onyx II se aktivuje vlo�ením prstu do p �ístroje. 
Onyx II detekuje vlo�ený prst a automaticky se roz-
svítí displeje. Správné umíst� ní prstu v p�ístroji je 
základním p�edpokladem pro p�esné m�� ení. 
Všechno, p� ístrojem emitované sv� tlo, musí prochá-
zet prstem.�
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Nonin Onyx II       

 
1618.9550 
 

Nonin Onyx II - prstový pulzní oxymetr 
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4.800,00 K�  14% 5.472,00 K�  
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Nonin Onyx II Bluetoth - prstový pulzní oxymetr 

 

 
 
Záruka na oxymetr je 2 roky,  
na p� íslušenství 12 m � síc �    

 

Kat � íslo 1618.9560 - Nonin Onyx II bluetoth 
 - prstový pulzní oxymetr 
  
Rozsah SpO2 0% a� 100% 
Rozsah srde� ní frek-
vence 

18 a� 321 pulz �  za minutu 

Displeje  

� íselné displeje 
Identifikátor kvality pul-
z�  

2x � ervená � íslicová LED 
t�íbarevná LED - barevn�  (zele-
ná, �lutá, � ervená) zobrazuje 
kvalitu snímání puls�  

P�esnost  

Nasycení krve kyslíkem 
Srde� ní frekvence 

v rozsahu 70% a� 100% ± 2 � ís-
lice 
v rozsahu 20 – 250 puls�  je ± 
3% 

Teploty  
Provozní 
Skladovací 

0°C a� 40°C 
-30°C a� 50°C 

Nadmo�ská výška  
Provozní Do 12100 m n.m. 
Vlhkost  
Provozní 
Skladovací 

10% a� 90% nekondenzující 
10% a� 95% nekondenzující 

  
Zdroj el. energie   
Typ baterií 
Provozní doba 
 
Skladovací doba 

dv�  AAA 1,5V baterie 
21 hodin nebo 2500 jednorázo-
vých m�� ení v délce 30 sec. 
minimáln�  4 roky 

  
Rozm� ry 3.32 x 5.63 x 3.22 cm 
Hmotnost 53,5 g v� etn�  baterií 
  
Klasifikace dle IEC 
60601- 1 / CSA601.1 / 
UL2601-1 

Typ ochrany vnit�ní zdroj (bateri-
ový) 

Stupe�  ochrany typ BF  

�
�
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Prstový pulzní oxymetr Nonin, Model 9560, je malé, 
lehké, p�enosné a bezdrátové za�ízení ur� ené k 
m�� ení a zobrazování nasycenosti arteriálního he-
moglobinu kyslíkem a k m�� ení a zobrazování sr-
de� ní frekvence u pacient� , kte�í jsou dob�e � i sla-
b�  prokrveni. Je ur� en pro jednorázovou kontrolu 
dosp� lých i d� tských pacient�  na prstech (jiných 
ne� palec) o tlouš �ce mezi 0,8 – 2,5 cm.�

 
 

                  

Kat. � íslo 1618.JM2-CC 
 
JM2-CC 
Ochranné plastové pouzdro � erné 
 
pro  
Nonin Onyx,  
Nonin Onyx II,  
Nonin Onyx II Bluetoth  
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Nonin Onyx II bluetoth       

 
1618.9560 
 

Nonin Onyx II bluetoth - prstový pulzní oxymetr 
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14.540,00 K�  14% 16.575,60 K�  
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1618.9500CC Ochranné textilní pouzdro ���
��
����$�;<�!����"#� � 330,00 K�  14% 376,20 K�  

1618.JM2-CC Ochranné plastové pouzdro ���
��
����$�;<�!����"#�

�

480,00 K�  14% 547,20 K�  
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Nonin 3150 - WristOx - digitální pulzní oxymetr na záp� stí 

 
 
Kat � íslo 1618.0012 - Digitální pulzní oxymetr na záp � stí Nonin 3150 - WristOx 
 

 
 

SPECIFIKACE 
Rozsah SpO2 0% a� 100% Nadmo �ská výška  
Rozsah srde� ní frekven-
ce 

18 a� 300 pulz �  za minutu Provozní 
P�etlak 

do 12000 m n.m. 
do 4 atmosfér 

Displeje  Vlhkost  
� íselné displeje 
Identifikátor pulz�  

t�í� íslicové LED 
sloupcový graf 

Provozní 
Skladovací 

10% a� 90% nekondenzující 
10% a� 95% nekondenzující 

P�esnost    
Nasycení krve kyslíkem 
Srde� ní frekvence 

70% a� 100% ± 2 � íslice 
± 3% 

Zdroj el. energie   

Teploty 
 Typ baterií 

Provozní doba 
Skladovací doba 

dv�  N 1,5V baterie 
24 hodin souvislého provozu 
9 m� síc�  

Provozní 
Skladovací 

0°C a� 50°C 
-10°C a� 50°C 

  

  Rozm� ry 5,08 x 4,5 x 1,9 cm 
  Hmotnost 25 g bez baterií 

 
 Pam��  33 hod. p�i 4 sec. ukládání dat 

16 hod. p�i 2 sec. ukládání dat 
8 hod. p�i 1 sec. ukládání dat 
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Nonin 3150 - WristOx       

 
1618.0012 
 

Nonin 3150 - WristOx - Digitální pulzní oxymetr na záp� stí 
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15.600,00 K�  14% 17.784,00 K�  
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Nonin GO2 - prstový pulzní oxymetr pro domácí pou�ití 

 
 

 

 
 
Záruka na oxymetr je 2 roky,  
na p� íslušenství 12 m � síc �    
 

���
�����
( (;1:435  
Nonin GO2 prstový pulzní oxymetr  
 
v modré, zelené a oran�ové barv �  
 

 
Rozsah SpO2  0% a� 100% 
Rozsah srde� ní frekvence  18 a� 321 puls �  za minutu 
P�esnost  
Nasycení krve kyslíkem v roz-
sahu  

70% a� 100% je ± 2 � íslice 

P�esnost rozsahu nízkého v roz-
sahu  

70% a� 100% ± 2 � íslice 

nasycení krve kyslíkem (Arms*):  
Srde� ní frekvence v rozsahu  20 – 250 puls�  je ± 3% 
P�esnost rozsahu nízkého v roz-
sahu  

20 – 240 puls�  ± � íslice 

nasycení krve kyslíkem (Arms*):  
* ±1 Arms p�edstavuje pr� m� rn�  
68% m�� ení. 

 

Vlnové délky m�� ení, výstupní 
výkon 

 

� ervené sv� tlo  660 nm p�i 0,8 mW 
Infra� ervené sv� tlo  910 nm p�i 1,2 mW 
Provozní doba baterií  
Pr� m� rn�  2400 jednorázových 
m�� ení -  

21 hodin nep�etr�ité práce s 
alkalickou baterií. (30 sekund / 
1 pou�ití) 

  
Skladovací doba baterie  minimáln�  6 m� síc�  

 
 
 
 
 
 
 
 

GO2 Model 9570 je ur � en 
pouze pro pou�ití v domácí pé � i. 

 

�

 
 
GO2 Model 9570 je ur� en k m�� ení nasycení krve 
kyslíkem (% SpO2) a k m�� ení tepové frekvence, 
a to jak u d� tí, tak u dosp� lých. Je navr�en pro 
u�ívání na prstech (krom �  palce) o tlouš�ce 0,8 a� 
2,5 cm. Nejlepší je p�ístroj pou�ívat na ukazová � -
ku. Pokud byste se cht� li p�esv� d� it o správnosti 
hodnot m�� ených p�ístrojem, kontaktujte svého 
léka�e pro porovnání. 
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Nonin GO2       

 
1618.9570Z 
 

Nonin GO2 v zelené barv �  - prstový pulzní oxymetr 
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3.100,00 K�  14% 3.534,00 K�  

 
-���.//0001!��	���1
2/��-��/�$%!���%���������/'4��� ��	��:435�,�'�2����%1-�!� 
 �    

 
1618.9570O 
 

Nonin GO2 v oran�ové barv �  - prstový pulzní oxymetr 
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3.100,00 K�  14% 3.534,00 K�  
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1618.9570M 
 

Nonin GO2 v modré barv �  - prstový pulzní oxymetr 
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3.100,00 K�  14% 3.534,00 K�  
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Oxymetry stolní Medair 
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PulseSense - Oxymetr Medair 

 

 

Kat. � íslo 1618.2010 - Model PulseSense 
Stolní digitální pulsní oxymetr s alarmy a s pletysmografickou k�ivkou 
 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  

·  p�ístroj v p�epravním obalu,  

·  prstový senzor 8000AA-2,  

·  nabíje� ka baterií,  

·  u�ivatelská p �íru� ka 
 
Záruka na p � ístroj je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    
 
Specifikace pulzního oxymetru 
Zobrazený rozsah saturace kyslíkem (SpO 2) 0 a� 100 % 
Zobrazený rozsah pulzové frekvence 18 a� 255 tep �  za minutu (BPM) 
 
Vlnové délky pro m �� ení 
� ervené sv� tlo: 660 nanometru p�i 0,8 mW maximální pr� m� r 
S pou�itím senzor �  spole � nosti NONIN zna � ky PureLight® Infra� ervené zá�ení: 910 
nanometru p�i 1,2 mW maximální pr� m� r 
P�esnost saturace (Arms) 70 – 100 % 
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Model PulseSense       

 
1618.2010 
 

Model PulseSense  
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19.800,00 K�  14% 22.572,00 K�  
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RespSense - Kapnometr Medair 

 
 

Kat. � íslo 1618.2020 - Model RespSense 
Stolní monitor CO2 - kapnometr s alarmy a kapnografickou k�ivkou 
 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  

·  p�ístroj v p�epravním obalu,  

·  lapa�  vlhkosti,  

·  4x filtr,  

·  T konektor,  

·  3x nosní kanyla,  

·  nabíje� ka baterií,  

·  u�ivatelská p �íru� ka 
 
Záruka na p � ístroj je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    
 
Kapnografické specifikace 
Respira� ní rozsah: 3 – 80 dech� /min ± 5 
Aktualizace frekvence: Jednou v pr� b� hu ka�dého dechu (Za apnoe je pova�ována pauza v 
rozsahu 25 sekund) 
Respira� ní p�esnost: 3 – 50 dech� /min ± 2; 51 – 80 dechu/min ± 5 
ETCO2/CO2–rozsah: 0 – 9,9 kPa nebo 0 – 99 mmHg 
ETCO2/CO2–p�esnost: ±0,2 kPa / ±2 mmHg, +6 % nam�� ené hodnoty† 
(nam�� ené hodnoty ETCO2/CO2 dosahují ustáleného stavu p�esnosti za 10 minut po startu) 
Aktualizace frekvence: Jednou v pr� b� hu ka�dého dechu  
(Za apnoe je pova�ována pauza v rozsahu 25 sekund) 
Frekvence vzorkování: 4 Hz 
Celková systémová reak� ní doba: 4 sekundy (v� etn�  prodlevy a � asu vzestupu) 
Posun m�� ení: V rámci specifikací p�esnosti CO2 za 6 hodin kontinuálního monitorování 
M�� ení: BTPS (Body Temperature and Pressure Saturated – p�i saturované t� lesné teplot�  a 
tlaku) 
Automatická barometrická kompenzace tlaku a kompenzace teploty 
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Model PulseSense       

 
1618.2020 
 

Model RespSense �
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37.800,00 K�  14% 43.092,00 K�  
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LifeSense Kombinace - Oxymetr + Kapnograf Medair 

 

 
 
STANDARDNÍ DODÁVKA:  

·  p�ístroj v p�epravním obalu,  
·  prstový senzor 8000AA-2,  
·  lapa�  vlhkosti,  
·  4x filtr,  
·  T konektor,  
·  3x nosní kanyla,  
·  nabíje� ka baterií,  
·  u�ivatelská p �íru� ka 

 

Kat. � íslo 1618.2030 - Model LifeSense 
Stolní monitor CO2 - kapnometr s alarmy a s kapnografickou k�ivkou a digitální pulzní oxy-
metr s pletysmografickou k�ivkou  
 
     LifeSense je lehký p�enosný monitor na baterie, který m�� í a zobrazuje hodnotu obsahu 
kysli� níku uhli� itého ve vydechovaném vzduchu (ETCO2), respiraci, funk� ní saturaci he-
moglobinu kyslíkem v arteriální krvi (SpO2) a pulzovou frekvenci u dosp� lých, d� tí a kojen-
c� . Je ur� en k nep�etr�itému neinvazivnímu monitorování uvedených para metr�  v nemoc-
nicích, zdravotnických za�ízeních, odd� leních poopera� ní pé� e, p�i p�eprav�  pacient� , pro-
st�edích poskytujících domácí pé� i v p�ípad�  pot�eby akutní léka�ské pé� e a v jiných ur-
gentních situacích, kde jsou pot�ebné systémy vydávající � asné výstra�né signály. 
 
 
LifeSense nabízí profesionálním zdravotník� m nebo kvalifikovaným osobám mo�nost nein-
vazivního monitorování metodou pulzní oxymetrie a kapnometrie u intubovaných nebo 
spontánn�  dýchajících pacientu. Tato u�ite � ná kombinace je spolehlivým indikátorem respi-
ra� ního stavu pacienta. 
 
 
 
Záruka na p � ístroj je 3 roky, na p � íslušenství 12 m � síc �    

 
Údaje o napájení 
Nabíje� ka baterií: 230 VAC, 50 Hz pro Evropu 
Spot�eba energie: 3,6 W p�i napájení z baterie 12 W s nabíje� kou bate-
rie 
 
Údaje o baterii 
Vstup: 12 VDC, 800 mA 
Typ: Lithioiontová (LiIon) vnitrní baterie, nevym� nitelná, dobíjitelná 
Kapacita baterie: P�ibli�n �  8 hodin 
O� ekávaná �ivotnost: 1 rok 
 
Fyzikální údaje 
Rozm� ry: 200 x 135 x 50  
Hmotnost: 800 gram�  
Doba nabíjení: P�ibli�n �  17 hodin, nebo 2 hodiny za ka�dou hodinu 
pou�ívání 
 
Provoz 
Atmosférický tlak: 860 – 1060 hPa 
Provozní teplota: 20° – 50°C 
Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) 
 
Skladování 
Teplota pro skladování: -20° – 50°C 
Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) 
Atmosférický tlak: 800 – 1100 hPa (do 1 atmosféry) 
 
Klasifikace podle IEC 60601-1 
Typ ochrany: T�ída II s vnitrním zdrojem (s nabíje� kou baterií) 
Stupe�  ochrany: Pou�itá � ást typu BF 
Provozní mód: Kontinuální 
Stupe�  ochrany - poskytované obalem IPX1 

Specifikace pulzního oxymetru 
Zobrazený rozsah saturace kyslíkem (SpO 2) 0 a� 100 % 
Zobrazený rozsah pulzové frekvence 18 a� 255 tep �  za minutu (BPM) 
 
Vlnové délky pro m �� ení 
� ervené sv� tlo: 660 nanometru p�i 0,8 mW maximální pr� m� r 
S pou�itím senzor �  spole � nosti NONIN zna � ky PureLight® Infra� ervené zá�ení: 910 
nanometru p�i 1,2 mW maximální pr� m� r 
P�esnost saturace (Arms) 70 – 100 % 
 
Alarmy   
Hladina akustického tlaku: Maximáln�  65 dBa ve vzdálenosti 1m p�ed monitorem 
 
Pumpa  
Pr� tok pumpou: 75ml/min 
P�esnost pr� toku ± 15ml/min 
 
Kapnografické specifikace 
Respira� ní rozsah: 3 – 80 dech� /min ± 5 
Aktualizace frekvence: Jednou v pr� b� hu ka�dého dechu (Za apnoe je pova�ována 
pauza v rozsahu 25 sekund) 
Respira� ní p�esnost: 3 – 50 dech� /min ± 2; 51 – 80 dechu/min ± 5 
ETCO2/CO2–rozsah: 0 – 9,9 kPa nebo 0 – 99 mmHg 
ETCO2/CO2–p�esnost: ±0,2 kPa / ±2 mmHg, +6 % nam�� ené hodnoty† 
(nam�� ené hodnoty ETCO2/CO2 dosahují ustáleného stavu p�esnosti za 10 minut po 
startu) 
Aktualizace frekvence: Jednou v pr� b� hu ka�dého dechu (Za apnoe je pova�ována 
pauza v rozsahu 25 sekund) 
Frekvence vzorkování: 4 Hz 
Celková systémová reak� ní doba: 4 sekundy (v� etn�  prodlevy a � asu vzestupu) 
Posun m�� ení: V rámci specifikací p�esnosti CO2 za 6 hodin kontinuálního monitorování 
M�� ení: BTPS (Body Temperature and Pressure Saturated – p�i saturované t� lesné tep-
lot�  a tlaku) 
Automatická barometrická kompenzace tlaku a kompenzace teploty 
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Model PulseSense       
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Model LifeSense �
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45.400,00 K�  14% 51.756,00 K�  
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Sníma� e pro oxymetry Nonin 
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Sníma� e Nonin 

 
 

 
 

8000AA-1 - Prstový sníma�  

 
 

8000AP - Prstový sníma�  pro d� ti 

 
 

8000Q - senzor na ušní lal�� ek 

� � �

 
 

8000j - Flexibilní p�ímý sníma�  - pro dosp� lé 

 
 

8008j - Flexibilní p�ímý sníma�  - pro d� ti 

 
 

8001j - Flexibilní p�ímý sníma�  - pro novorozence 

� � �
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8000SL - pro pacienty s tlouš�kou prstu 12,5 – 25,5 mm 
    8000SM - pro pacienty s tlouš�kou prstu 10,0 – 19,0 mm 
    8000SS - pro pacienty s tlouš�kou prstu 7,5 – 12,5 mm 

�

� � �
 
 

Senzory pro oxymetry 3150 a 4000 

 

�

Specifické senzory ur� ené pouze pro oxymetry 3150 a 4000 
 
8000AA-WO2 pevný senzor pro dosp� lé 
8000J-WO2 flexibilní senzor pro dosp� lé 
8000SM-WO2 m� kký gumový senzor pro dosp� lé se dodává spolu s p�ístrojem 
 
Pouze výše uvedené senzory jsou krátké (od záp� stí k prstu) a p�ímo p�ipojitelné k oxymetru 3150 - WristOx 
nebo k pacientskému modulu 4100, který je sou� ástí oxymetru 4000 - bluetooth. 
 
Jestli�e je nutné pou�ít jiný senzor lze tak u � init pomocí adapteru 

 
 

  
 

8000AA-WO2 pevný senzor pro dosp� lé 8000J-WO2 flexibilní senzor pro dosp� lé Adaptér 
 
 
 

Sníma� e veterinární 

 

 
 

2000SL jazykový senzor s 1 m kabelem 

 
 

2000SA senzor na omotání kolem prstu s 1 m kabelem 

 
 

2000T odrazový senzor s 1m kabelem 
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Pevné senzory     

1618.9001 ;555���(
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3.300,00 K�  14% 3.762,00 K�  
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3.450,00 K�  14% 3.933,00 K�  

1618.9002 ;555����
 ����������
��������������� 
������!

�
������
('
!"��
#





3.600,00 K�  14% 4.104,00 K�  
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3.300,00 K�  14% 3.762,00 K�  
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3.300,00 K�  14% 3.762,00 K�  
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3.300,00 K�  14% 3.762,00 K�  
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1.100,00 K�  14% 1.254,00 K�  

 
 

Flexibilní senzory na opakované pou�ití pro dosp � lé 
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2.300,00 K�  14% 2.622,00 K�  
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800,00 K�  14% 912,00 K�  

 
 

Flexibilní senzory na opakované pou�ití pro d � ti 
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2.300,00 K�  14% 2.622,00 K�  
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800,00 K�  14% 912,00 K�  

 
 

Flexibilní senzory na opakované pou�ití pro novoroz ence 
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2.300,00 K�  14% 2.622,00 K�  
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800,00 K�  14% 912,00 K�  
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M� kký malý gumový senzor na prst  
    

1618.9027 ;555++
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3.700,00 K�  14% 4.218,00 K�  
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3.700,00 K�  14% 4.218,00 K�  
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3.700,00 K�  14% 4.218,00 K�  

 
 Senzory pro oxymetry 3150 a 4000 
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3.300,00 K�  14% 3.762,00 K�  

 
 Senzory veterinární 
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3.300,00 K�  20% 3.960,00 K�  

1618.9031 '555+�
���2��
��
�!�����
����!
�����
�
(
!
������!

�
������
 
!"��
#





na dotaz   
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na dotaz   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín dodání:  cca 2 - 4 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy 
Doprava: Odb� ratelem 
Platební podmínky:  Na základ�  vzájemné dohody. 
Záru � ní podmínky:  24 m� síc�  od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak) 
Záru � ní i pozáru � ní servis zajiš � uje:  servisní odd� lení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v � eských Bud� jovicích 

Podmínkou p�ijetí p�ístroje na servis je, aby p�ístroj, jeho sou� ásti a p�íslušenství  
byly � isté, tj. dekontaminované a dezinfikované. 

Kontroly a BTK:  Na zdravotnické p�ístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpe� nosti,  
na p�ístroje klasifika� ní t�ídy IIb a IIa také periodické bezpe� nostn� -technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb. 
 

P�ístroje ozna� ené tla� ítkem  si m� �ete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop . 

Objednávky m� �ete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz  
 
Platnost nabídky:  60 dn�  nebo do vydání nového ceníku. 
Leasing:  mo�nost leasingu od po �izovací ceny 40.000,00 K� . 
Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb. 
 
Aktuální ceníky a katalogy si m� �ete stáhnout na našich stránkách www.mediset.cz/download/ 
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Cenové katalogy ke sta�ení 
  
 

Produkty 
 

 
Katalog Ambu  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Katalog_Ambu.pdf 

 
 
 
 
 

- Anesteziologické a resuscita� ní p�ístroje a pom� cky 
- Ambuvak - Ru� ní k�ísící p�ístroj 
- AmbuMatic - automatický resuscita� ní p�ístroj 
- Kardiopumpa pro vn� jší srde� ní masá� 
- Ambu odsáva� ky - Twin pumpa 
- Dýchací ochranné roušky - Life Key 

- Resuscita� ní masky Res-Cue 
- Obli� ejové masky 
- Laryngeální masky 

- PEEP ventil 
- Kr� ní fixa� ní límce - PerFit Ace 
- Intuba� ní trena�ér 
- Ekg elektrody Blue Senzor 

- Figuríny a trena�éry  
      - Uniman a Multiman,  
      - Baby manekýn, Ambuman,  
      - Defibrila� ní trena�ér 
- Tréninkové systémy  
      - Cardiac Care Trainer,  
- I.V. trena�ér 

 
Anesteziologie  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Anesteziologie.pdf 
- Nebulizátory - Anesteziologické hadice - Anesteziologické p�ístroje 

 
Antidekubitní matrace a Pom � cky pro hygienu  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Antidekubitni_matrace.pdf 

 

- Matrace antidekubitní 
- Pasivní antidekubitní podlo�ky 

- Pom� cky pro p�esun pacienta 
Pom� cky pro hygienu  
- Koupací vana nafukovací 
- Bazének na mytí hlavy nafukovací 

 
Defibrilátory  
nabídku zašleme na vy�ádání - info@mediset.cz 

 
- Defibrilátor MEDUCORE Easy - Defibrilátory Primedic™  

 
Desinfektory Meiko  
nabídku zašleme na vy�ádání - info@mediset.cz 

 
- � istící a desinfek� ní automat MEIKO - Meiko Top Topic 2 - Meiko TopLine 

 
Diagnostické p � ístroje - otoskopy  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Diagnosticke_pristroje.pdf 

 

- Otoskopy   

 
EKG   
nabídku zašleme na vy�ádání - info@mediset.cz 

 

- T�íkanálové 
- Šestikanálové 

 
- Dvanáctikanálové  
 

- Spirometrie  
- Monitory 

 
Germicidní a baktericidní svítidla a zá � i� e 
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf 

 

- Germicidní zá� i� e - oby� ejné prost�edí 
- Germicidní zá� i� e - vlhké prost�edí 
- Germicidní zá� i� e uzav�ené s ventilátorem 

- Germicidní trubice 
- Germicidní trubice - net�íštivá 

- Spínací digitální hodiny 
- D� le�ité informace k pou�ívání germi-
cidních lamp 

 
Glukometry - m �� i� e cukru v krvi 
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf 

 

- Glukometr MediSense 
- Testovací prou�ky 
- Lancetky (jehli� ky) 

 
 
- Bezplatná vým� na glukometru 
 

 
Resuscita � ní soupravy pro první pomoc - Helper 
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf 

 

 
 

  

 
Infúzní pumpy - lineární dávkova � e  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Infuzni_pumpy.pdf 

 

Infúzní pumpa 
- Alaris Asena GW 
     - nástupce infúzní pumpy IVAC 

Lineární dávkova� e 
- Alaris Asena GH PLUS 

 

 
Infúzní stojany  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Infuzni_stojany.pdf 

 

- Infúzní stojan pojízdný 
- Infúzní stojan pevný 

- Infúzní stojan  
         – nasazovací do dr�áku hrazdy 
- Infúzní stojan teleskopický 

 

 
Inhalátory 
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf 

- Ultrazvukové 
- Kompresorové 

 
 
 

 

 
Mí� e na cvi � ení, molitanové mí � ky, masá�ní mí � ky - 
je�ci 
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Mice_cvicebni.pdf 

 

- Mí�  na cvi� ení 
- Masá�ní mí � ky (je�ci) 

- Masá�ní molitanové mí � ky  
- Hustilka 

  

 
Motodlahy Artromot  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf 

 

- Motodlaha kolenního a ky� elního kloubu 
- Motodlaha kolenního kloubu 
- Motodlaha ramenního kloubu 

- Aktivní bezmotorová dlaha kolenního a 
ky� elního kloubu 
- Motodlaha loketního kloubu 

- Motodlaha hlezenního kloubu 
- Motodlaha prst�  v� etn�  palce 
- Motodlaha záp� stí 

 
Odsáva � ky ambulantní  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Odsavacky_ambulantni.pdf 

 

- Ambulantní odsáva� ky p�enosné 
- Ambulantní odsáva� ky akumulátorové 

  

 
Odsáva � ky chirurgické Medela  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Odsavacky_Medela.pdf 

 

- Medela Basic 30 
- Medela Dominant 50 

- Medela Clario 
- Medela Vario 

- MedelaVak - jednorázový odsávací vak 
- Odsávací láhve a ví� ka 

 
Oxymetry pulzní  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf 

 

- Oxymetry stolní Nonin 
- Oxymetry p�enosné Nonin 

- Oxymetry prstové Nonin 
- Prstový oxymetr Heal Force® 

- Oxymetry MedAir 
- Kapnometr MedAir 

 
Postele a l � �ka   
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Postele_a_luzka.pdf 

 
 

- Polohovací postele mechanické,  
- Polohovací postele elektrické,  
- Polohovací postele d� tské, 

- Polohovací nemocni� ní l� �ka 
- No� ní stolky - d�ev� né, kovové, 
- Matrace 
- Polštá�e a p�ikrývky 

- D� tské, kojenecké a novorozenecké 
postýlky 
- K�esla odpo� inková a pro kardiaky 
- Jídelní stolky 

 
Reduk � ní ventily  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Redukcni_ventily.pdf 

 

- Reduk� ní ventily  
- Pr� tokom� ry a zvlh� ova� e,  
- Kyslíková terapie,  

- Regulátory podtlaku (odsáva� ky)  
- Kyslíkové masky a brýle 
- Hadice medicinální tlakové,  

- Rychlospojky, nástavce,  
- Koncentrátor kyslíku 

 
Rehabilita � ní p � ístroje + Vodolé � ba - vany 
nabídku zašleme na vy�ádání - info@mediset.cz 

 
 
 

- Elektrolé� ebné p�ístroje 
- Terapeutické ultrazvuky 
- Terapeutické lasery 
- Vakuová jednotka 

- Hydrocolon 
- Parafínová láze�  
- Skotské st� iky 

- Celot� lové masá�ní vany  
- Vany pro masá� horních kon � etin 
- Ví� ivá vana pro dolní kon� etiny 
- Porodnická vana 

 
Solné � istící p � ístroje  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Solne_cisticky.pdf 

 

- Domácí solné jeskyn�  
- Lé� ba pomocí soli z Karpatských solných dol�  

 
- Salin Plus 
- Salin S2 
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Sterilizátory horkovzdušné a teplotní technika  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf 

 
 

- Sterilizátor Stericell 
- Sterilizátor Titanox 
- Sterilizátor Panacea 

- Laboratorní inkubátory, termostaty 

- Ecocell 
- Incucell 
- Venticell 
- Durocell 

- Friocell 
- Vacucell 
- Climacell 
- Co2cell 

 
Sterilizátory parní  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Sterilizace_parni.pdf 

 

- Sterident 
- Sterimat 
- Sterilab 

- Unisteri  

 
Stolky, vozíky, zást � ny, sch � dky, �idli � ky  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf 

 
 

- Sch� dky jednostup� ové, dvoustup� ové 
- Zást� ny jednodílné, dvoudílné, trojdílné 
- Vozíky a stolky víceú� elové, 

- �idli � ky 
- Vozíky na sb� r špinavého prádla 
- Vozíky pro le�ící pacienty 

- K�esla p�epravní 
- Vozík na zem�elé 

 
Stoly opera � ní Ramed  
nabídku zašleme na vy�ádání - info@mediset.cz 

 

- Univerzální opera� ní stoly 
 

- S vým� nnou pracovní deskou  
- S plovoucí deskou 

 

 
Stoly rehabilita � ní a masá�ní Jordan  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Stoly_rehabilitacni.pdf 

 
 
 

- Rehabilita� ní stoly 
- Masá�ní stoly 
- Masá�ní gymnastické l � �ko 
- Stoly elektrické 
- Stoly hydraulické 

- Vyšet�ovací terapeutická lehátka 
- Trak� ní st� l 
- Osteopatické lehátko 
- Vojt� v st� l 

- Transfúzní k�esla 
- Gynekologické stoly 
- Vertikaliza� ní st� l 
- Skládací st� l 
- Skládací p�enosné masá�ní �idle 

 
Sv� tlolé � ba - Biolampa polariza � ní  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-

Biolampa.pdf 

 

- Biolampa polariza� ní 
- Lé� ba sv� tlem 

  

 
Svítidla vyšet �ovací  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf 

 

- Svítidla opera� ní Martin  
- Svítidla vyšet�ovací Martin 
(ceny pouze na vy�ádání konkrétního modelu) 

- Svítidla vyšet�ovací LHH 
- � elní opera� ní a vyšet�ovací diodová 
svítidla 

 
 
 
 

 
Systém intraopera � ního oh �evu  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

System_intraoperacniho_ohrevu.pdf 

 

- Vyh�ívací podušky pro pacienty 
      - Bair Hugger 

  

 
Toaletní program  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Toaletni_program.pdf 

 

- Pom� cky do vany  
      - seda� ky do vany,  
      - seda� ky do sprchy,  

- Chodítka,  
- Vanový zvedák Aqua Joy 

- Klozetová k�esla a nástavce, 
- Toaletní k�esla, 
- zkracova� e 

 
Tonometry, fonendoskopy, teplom � ry, tens, tukom � ry, 
krokom � ry  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf 

 
 

- Tlakom� ry, m�� i� e tlaku 
- Digitální m�� ice krevního tlaku a pulsu  
                  pro léka�e i pro domácí pou�ití 
- Bezrtu�ové tonometry 
- Hodinkové - aneroidní tonometry 

- Fonendoskopy 
- Porodnické stetoskopy 
- Tukom� ry,  
- digitální váhy s m�� ením tuku 

- Teplom� ry bezkontaktní 
- Teplom� ry, 
- TENS p�ístroje, 
- Krokom� ry 

 
Váhy Seca  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf 

 

- Léka�ské váhy kojenecké 
- Digitální váhy 
- Mechanické váhy 

- Léka�ské váhy sloupkové 
- Výškom� ry 
- M�� ítka  

- Seda� kové váhy 
- Postelové váhy 

 
 

Záchranný systém  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Zachranny_system.pdf 

 
 
 

- Vakuové fixa� ní dlahy 
- Vakuové matrace 
- Transportní vyproš�ovací plachty 
- Transportní d� litelná nosítka 

- Zádová vyproš�ovací dlaha 
- Záv� sný vak pod helikoptéru 
- Zdravotnická nosítka 
- Vaky pro zem�elé 
- Lehká deka 

- Pohotovostní a záchraná�ské ruksaky 
- Kufry a tašky na obvazový materiál 
- Léka�ské kufry 
- Záchranná fólie 
- Fixa� ní dlaha s mo�ností extenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slu�by 
 

 
 

Náklady na expedici, ceník dopravy zbo�í 
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf 

, ,  
 

 
 

Pronájem l � �ek Linet  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf - L� �ko Terno Plus a antidekubitní matrací 

- Novorozenecká postýlka Mimi 
- K�eslo Komfort 04 

 
 

Glukometry - m �� i� e cukru v krvi  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf - Bezplatná vým� na starých a nefunk� ních glukometr�   

  za nový typ glukometru MediSense 
- informace pro pojišt� nce  
         - testovací prou�ky - úhrada VZP 

 
 

Postup p � i p �edepisování pom � cky na poukaz  
http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup pri predepisovani pomucky na poukaz.pdf 

 

- Návod pro pojišt� nce 

 
 
 
 
 

P�ístroje ozna� ené tla� ítkem  

si m� �ete zakoupit v našem e-shopu:   

http://www.mediset.cz/eshop  

Prohlí�íte-li si katalog v pdf - on-line,  

sta� í kliknout na odkaz vedle tla� ítka. 

 


